
SPECIFICATION

 −ミランダ−
製造プロセスの「見える化」で生産性向上に貢献
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本カタログはMiranda製品の動作環境・性能仕様・価格表を記載したものです。
製品の機能などに関してはカタログ(本編)を参照ください。

動作環境
項　目 スペック

パソコン本体 CPU: CoreTM i5以上推奨、メモリ: 8GB以上推奨
ストレージ空き容量 20GB以上推奨

基本ソフトウェア※1 ※2 ※3 ※4

Windows®10 Professional（日本語版/英語版）
Windows®10 IoT Enterprise 2016 LTSB（日本語版/英語版）
Windows®10 IoT Enterprise 2019 LTSC（日本語版/英語版）
Windows®11 Professional（日本語版/英語版）

ディスプレイ 解像度1366×768ドット以上（1920×1080ドット以上推奨）

必要な市販ソフトウェア※5

シーケンサエンジニアリングソフトウェア（日本語版）※6

（三菱電機株式会社製 GX Works3 Version 1.022Y以上）
OPC DAサーバ（OPC DA2.0以上）※7

OPC UAサーバ※8

連携可能な機器 信号灯（株式会社パトライト製 NHシリーズ）※9

※1：	 下記に示す機能は、使用できません。下記に示す機能を使用した場合、本製品は正常に動作しない可能性があります。
	 ・Windows®互換モードでのアプリケーション起動	 ・ユーザ簡易替え	 ・リモートデスクトップ　
	 ・大きいフォント（画面プロパティの詳細設定）	 ・Windows®の休止およびスタンバイ
※2：	 次に該当する場合、本製品は正常に動作しない可能性があります。　　・仮想OSの場合　　・ログオンユーザがGuest権限の場合
※3：	 64ビット版にのみ対応しています。
※4：	 インストールするパソコンの.NET Framework3.5（.NET2.0および3.0を含む）が無効化されている場合、有効化する必要があります。
※5：	 お客様にて準備いただくソフトウェアです。パッケージには含まれません。
※6：	 接続方式がMELSEC接続であり、USB/Ethernet/シリアル以外の接続経路でiQ-Rと接続する場合のみ必要です。
※7：	 接続方式がOPC DA接続の場合のみ必要です。
※8：	 接続方式がOPC UA接続の場合のみ必要です。以下に示すOPC UAサーバに対応しています。
	 ・Edgecross基本ソフトウェア バージョン1.20以上　　・株式会社たけびし製デバイスエクスプローラーOPCサーバー　　・三菱電機株式会社製OPC UAサーバーユニットRD81OPC96
※9：	 信号灯を用いた異常通知を行う場合のみ必要です。

性能仕様
分　類 項　目 スペック

収 集

収集周期 10～60000msec
収集グループ数 最大64グループ／システム

収集信号点数 最大1024点／1グループ
最大1024点／1システム

接続先PLC台数
MELSEC 最大１台（MELSEC接続時※1）
各社PLC 複数台（OPC DA/OPC UA接続時※1）

［参考］MELSEC-Qシリーズ（Q06UDEH）のデバイスデータ読出し時間（msec） MELSEC iQ-Rシリーズ(R04)のデバイスデータ読出し時間(msec)
接続形態

収集点数 USB Ethernet
(TCP/IP)

内蔵Ethernet
ポート(IP指定)

RS-232C
（115.2kbps)

接続形態
収集点数 USB 内蔵Ethernet

ポート(IP指定)
16 6.0 10.2 5.2 31.6 256 20.2 23.5
32 7.6 11.2 5.2 51.6 512 38.7 42.1
64 10.2 13.8 7.8 89.6 1024 74.0 85.0

表 示
表示ウィンドウ数

トレンドグラフ 最大8ウィンドウ
ガントチャート 最大2ウィンドウ

（ガントチャート、パレート図の表示ウィンドウ数の合計）パレート図
アラーム・イベント 最大4ウィンドウ

トレンドウィンドウ中に
描けるグラフ本数

トレンドグラフ 最大32本／1ウィンドウ
棒グラフ 最大32本／1ウィンドウ

通 知 接続先信号灯台数 最大1台
※1：	 MELSEC接続／OPC DA接続／OPC UA接続は、Miranda Liteのインストール時に選択します。

MELSEC接続　対応CPU
シリーズ名 CPUユニット型名

iQ-Rシリーズ R00※1、R01※1、R02※1、R04、R04EN、R08、R08EN、R08P、R16、R16EN、R16P、R32、R32EN、R32P、R120、R120EN、R120P
iQ-Fシリーズ FX5U※1、FX5UC※1、FX5UJ※1

Qシリーズ（Qモード）
Q02（H）、Q06H、Q12H、Q25H、Q00J、Q00、Q01、Q02PH、Q06PH、Q12PH、Q25PH、Q12PRH、Q25PRH、Q00U、
Q00UJ、Q01U、Q02U、Q03UD、Q04UDH、Q06UDH、Q10UDH、Q13UDH、Q20UDH、Q26UDH、Q03UDE、
Q04UDEH、Q06UDEH、Q10UDEH、Q13UDEH、Q20UDEH、Q26UDEH、Q50UDEH、Q100UDEH、Q03UDV、
Q04UDV、Q06UDV、Q13UDV、Q26UDV、Q04UDPV、Q06UDPV、Q13UDPV、Q26UDPV

Qシリーズ（Aモード） Q02-A、Q02H-A、Q06H-A
QnAシリーズ Q2A（-S1）、Q2AS（-S1）、Q3A、Q4A、Q2ASH（-S1）、Q4AR

Aシリーズ A0J2H、A1S、A1SH、A1SJ、A1SJH、A1N、A2C、A2CJ、A2N（-S1）、A2S、A2SH、A3N、A2A（-S1）、A3A、A1FX、A2U（-S1）、
A3U、A4U、A2US（-S1）、A2USH-S1

FXシリーズ FX0（S）、FX0N、FX1、FX1S、FX1N（C）、FX2（C）、FX2N（C）、FX3G、FX3U（C）
Lシリーズ L02CPU、L02CPU-P、L02SCPU、L02SCPU-P、L06CPU、L06CPU-P、L26CPU、L26CPU-P、L26CPU-BT、L26CPU-PBT

※1：	 ラベルを使用したデータ収集には対応していません。

価格表
製　品 分　類 型　番 価格（税別） 備　考

Miranda Lite
サーバ製品

MCR-120A ¥198,000
Miranda Lite追加ライセンス MCR-120A（A） ¥120,000 MCR-120Aと同時に購入頂くライセンスです
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製品構成
項　目 スペック

パソコン本体 弊社指定機種
（CPU： CoreTM i7、メモリ： 8GB、ストレージ： 512GB、形態： デスクトップパソコン）

基本ソフトウェア※1

Windows®10 Professional（日本語版/英語版）
Windows®10 Enterprise 2016 LTSB（日本語版/英語版）
Windows®10 Enterprise 2019 LTSC（日本語版/英語版）
Windows®11 Professional（日本語版/英語版）

ディスプレイ 解像度1920×1080ドット以上（24インチ）

パソコン用インタフェースボード※1

CC-Link IE Controlボード（三菱電機株式会社製Q81BD-J71GP21-SX/Q81BD-J71GP21S-SX）
CC-Link IE Fieldボード（三菱電機株式会社製 Q81BD-J71GF11-T2/Q80BD-J71GF11-T2）
MELSECNET/Hボード（三菱電機株式会社製 Q81BD-J71LP21-25）
FL-netボード（センチュリー・システムズ株式会社製 FL-PCI/V2-100L）

市販ソフトウェア MicrosoftⓇ Office Personal（日本語版）
連携可能な機器 信号灯（株式会社パトライト製 NHシリーズ）※2

※1：	 基本ソフトウェア、パソコン用インタフェースボードは、いずれかのバージョンを選択いただけます。
	 基本ソフトウェアは64ビット版にのみ対応しています。
※2：	 信号灯を用いた異常通知を行う場合のみ必要です。

性能仕様
分　類 項　目 スペック

収 集

収集周期 5～60000msec
収集グループ数 最大64グループ／システム

収集信号点数
最大1024点／1グループ
最大32768点／1システム

接続先PLC台数

MELSEC複数台（CC-Link IE Control, Field接続時※1）
	 （MELSECNET/H, NET/10接続時※1）
MELSEC最大8台（Ethernet接続時※1）
各社PLC複数台（FL-net接続時※1）

接続ネットワーク数 最大１ネットワーク

表 示
表示ウィンドウ数

トレンドグラフ 最大8ウィンドウ
ガントチャート 最大2ウィンドウ

（ガントチャート、パレート図の表示ウィンドウ数の合計）パレート図
アラーム・イベント 最大4ウィンドウ

トレンドウィンドウ中に
描けるグラフ本数

トレンドグラフ 最大32本／1ウィンドウ
棒グラフ 最大32本／1ウィンドウ

通知 接続先信号灯台数 最大1台
※1：	 CC-Link IE Control接続／Ethernet接続等の接続方式は、Miranda Proのインストール時に選択します。

価格表
製　品 分　類 型　番 価格（税別） 備　考

Miranda Proセット サーバ製品 MCR-121A-SET ¥2,000,000 パソコン+パソコン用インタフェースボード込み
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本カタログはMiranda製品の動作環境・性能仕様・価格表を記載したものです。
製品の機能などに関してはカタログ(本編)を参照ください。

動作環境
項　目 スペック

パソコン本体 CPU： CoreTM i7以上推奨、メモリ： 8GB以上推奨
ストレージ空き容量 500GB以上推奨

基本ソフトウェア※1 ※2

Windows®10 Professional（日本語版/英語版）
Windows®10 IoT Enterprise 2016 LTSB（日本語版/英語版）
Windows®10 IoT Enterprise 2019 LTSC（日本語版/英語版）
Windows®11 Professional（日本語版/英語版）

ディスプレイ 解像度1920×1080ドット以上

必要なMELSECユニット※3 シーケンサCPUユニット（三菱電機株式会社製 iQ-Rシリーズ）
C言語コントローラユニット（三菱電機株式会社製 R12CCPU-V）

必要な市販ソフトウェア※4

シーケンサエンジニアリングソフトウェア（日本語版）
（三菱電機株式会社製 GX Works3）
C言語コントローラユニット用設定・モニタツール（日本語版）

（三菱電機株式会社製 CW Configurator）
連携可能な機器 信号灯（株式会社パトライト製 NHシリーズ）※5

※1：	 下記に示す機能は、使用できません。下記に示す機能を使用した場合、本製品は正常に動作しない可能性があります。
	 ・Windows®互換モードでのアプリケーション起動	 ・ユーザ簡易替え	 ・リモートデスクトップ　
	 ・大きいフォント（画面プロパティの詳細設定）	 ・Windows®の休止およびスタンバイ
※2：	 次に該当する場合、本製品は正常に動作しない可能性があります。　　・仮想OSの場合　　・ログオンユーザがGuest権限の場合
※3：	 お客様にて準備いただくMELSECユニットです。パッケージには含まれません。
	 収集対象のデータの種類（アナログ入力、ディジタル入力）や、収集対象のネットワークに対応したMELSECユニットが別途必要です。
※4：	 お客様にて準備いただくソフトウェアです。パッケージには含まれません。
※5：	 信号灯を用いた異常通知を行う場合のみ必要です。

対応MELSECユニット
分　類 ユニット名称／形名

CPUユニット シーケンサCPUユニット（三菱電機株式会社製 R04CPU、R08CPU、R16CPU、R32CPU、R120CPU）
入出力ユニット DC高速入力ユニット（三菱電機株式会社製 RX41C6HS）
アナログユニット 高速アナログ－ディジタル変換ユニット（三菱電機株式会社製 R60ADH4）

情報／ネットワークユニット
CC-Link IEコントローラネットワークユニット（三菱電機株式会社製 RJ71GP21-SX、RJ71GP21S-SX）
CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット（三菱電機株式会社製 RJ71GF11-T2）

性能仕様
分　類 項　目 スペック

収 集

収集周期 1～60000msec
収集グループ数 最大64グループ／システム

収集信号点数
最大1024点／１グループ
最大32768点／１システム

接続先PLC台数
MELSEC最大1台※1

MELSEC複数台（CC-Link IE Control, Field使用時）
接続ネットワーク数 最大４ネットワーク

表 示
表示ウィンドウ数

トレンドグラフ 最大8ウィンドウ
ガントチャート 最大2ウィンドウ

（ガントチャート、パレート図の表示ウィンドウ数の合計）パレート図
アラーム・イベント 最大4ウィンドウ

トレンドウィンドウ中に
描けるグラフ本数

トレンドグラフ 最大32本／１ウィンドウ
棒グラフ 最大32本／１ウィンドウ

通知 接続先信号灯台数 最大1台
※1：	 Miranda EXに含まれるMELSEC１台を指します。

価格表
製　品 分　類 型　番 価格（税別） 備　考

Miranda EX システム製品 MCR-122A ¥1,650,000
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動作環境
項　目 スペック

パソコン本体 CPU： CoreTM i5以上推奨、メモリ： 8GB以上推奨
ストレージ空き容量 20GB 以上推奨

基本ソフトウェア※1 ※2 ※3 ※4

Windows®10 Professional（日本語版/英語版）
Windows®10 IoT Enterprise 2016 LTSB（日本語版/英語版）
Windows®10 IoT Enterprise 2019 LTSC（日本語版/英語版）
Windows®11 Professional（日本語版/英語版）

ディスプレイ 解像度1366×768ドット以上（1920×1080ドット以上推奨）
※1：	 下記に示す機能は、使用できません。下記に示す機能を使用した場合、本製品は正常に動作しない可能性があります。
	 ・Windows®互換モードでのアプリケーション起動	 ・ユーザ簡易替え	 ・リモートデスクトップ　
	 ・大きいフォント（画面プロパティの詳細設定）	 ・Windows®の休止およびスタンバイ
※2：	 次に該当する場合、本製品は正常に動作しない可能性があります。　　・仮想OSの場合　　・ログオンユーザがGuest権限の場合
※3：	 64ビット版にのみ対応しています。
※4：	 インストールするパソコンの.NET Framework3.5（.NET2.0および3.0を含む）が無効化されている場合、有効化する必要があります。

動作環境
Miranda Message Option 用に追加で必要な条件はありません。
使用する Miranda Lite/Pro/EX の動作環境を参照してください。

性能仕様
分　類 項　目 スペック

表 示

表示ウィンドウ数

トレンドグラフ 最大8ウィンドウ
ガントチャート 最大2ウィンドウ

（ガントチャート、パレート図の表示ウィンドウ数の合計）パレート図
アラーム・イベント 最大4ウィンドウ

トレンドウィンドウ中に
描けるグラフ本数

トレンドグラフ 最大32本／1ウィンドウ
棒グラフ 最大32本／1ウィンドウ

接続先Miranda台数 表示ウィンドウ数と同一
（1ウィンドウ毎に接続先のMirandaを指定）

性能仕様
分　類 項　目 スペック

通知

MELSEC出力
出力先のMELSEC台数 最大1台※1

接続可能MELSEC iQ-R、iQ-F、Q、FX、Lシリーズ
MELSEC接続方法 USB、シリアル、Ethernet

メール送信
送信メール登録 最大64件
送信先メールアドレス登録 最大64件
対応プロトコル SMTP、SMTP over SSL/TLS、STARTTLS、自動

※1:	 Miranda Pro［Ethernet接続］を使用し、収集先のMELSECへ出力する場合、最大8台。

価格表
製　品 分　類 型　番 価格（税別） 備　考

Miranda Client
クライアント製品

MCR-123A ¥198,000
Miranda Client追加ライセンス MCR-123A（A） ¥120,000 MCR-123Aと同時に購入頂くライセンスです

価格表
製　品 分　類 型　番 価格（税別） 備　考

Miranda Message Option オプション製品 MCR-128A ¥50,000

 オプション
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本カタログはMiranda製品の動作環境・性能仕様・価格表を記載したものです。
製品の機能などに関してはカタログ(本編)を参照ください。

 オプション

動作環境

項　目
スペック

ネカ録保存 パソコン保存 XProtect保存
ストレージ空き容量 100GB以上推奨 120GB以上推奨※1

ディスプレイ 解像度1920×1080ドット以上（23インチ）
HUB PoE対応HUB（1000Mbps対応機種推奨）
映像レコーダ ネカ録※2 2.0、4.0、5 − XProtect※4

カメラ ネカ録※2 がサポートするカメラ カメラ、USBカメラ※3 XProtect※4がサポートするカメラ
※1：	 120GBでカメラ1台、SXVGA、H.264、ビットレート1536kbps、5fps、7日間の映像を記録できます。
	 詳細はhttp://www.mcr.co.jp/products/miranda/spec/lt_hr/index.htmlの「収集データディスク容量計算表」をダウンロードして算出いただけます。
※2：	 ネカ録は、三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社製 録画・配信サーバーの製品名です。
	 ネカ録のハードディスク容量、およびサポートするカメラについては、「三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社の製品ホームページ」をご確認ください。
※3：	 対応カメラは次の通りです。
	 三菱電機株式会社製 MELOOK3シリーズ（NC-7020）、MELOOK DGⅡシリーズ（NC-6000、6100、6700）
	 アクシスコミュニケーションズ株式会社製 Mシリーズ、Pシリーズ（ONVIF対応カメラ）	 キヤノン株式会社製（ONVIF対応カメラ）
	 パナソニック株式会社製 BBシリーズ（ONVIF対応カメラ）	 ソニー株式会社製（ONVIF対応カメラ）
	 株式会社アルゴ製 ディスプレイ信号ストリーミングユニット（VGADVIBroadcaster）	 USBカメラ（UVC1.1対応カメラ）
※4：	 XProtectは、Milestone Systems 社製の監視カメラ管理ソフトウェア(VMS) の製品名です。
	 XProtectのエディション、およびサポートするカメラについては、「Milestone Systems社の製品ホームページ」をご確認ください

性能仕様

分　類 項　目
スペック

ネカ録保存 パソコン保存 XProtect保存

表 示
表示ウィンドウ数 マルチライブモニタ 最大1ウィンドウ
マルチライブモニタに表示する 
監視ページ数 最大4ページ／1ウィンドウ

映 像

フレームレート 1～30fps

画像解像度 1920×1080, 1280×720,
1280×960, 640×480

1920×1200, 1280×800,
1920×1080, 1280×720,
1280×960, 640×480

ネットワークカメラが 
サポートする解像度

画像圧縮方式 H.264、JPEG 
(モーションJPEG)※1

H.264※2、JPEG 
(モーションJPEG※3)

H.264、JPEG 
(モーションJPEG)

パン・チルト・ズーム対応 対応 非対応 非対応

ネットワークカメラ接続台数
最大16台／1グループ 最大4台／1グループ 最大16台／1グループ
最大64台／システム 最大4台／システム 最大64台／システム

映像レコーダ1台あたりの 
ネットワークカメラ台数 最大64台 － 最大64台

映像レコーダ接続台数 最大32台 － 最大4台
トレンドウィンドウ内に表示する 
ネットワークカメラ台数 最大4台／1ウィンドウ

マルチライブモニタに表示する 
ネットワークカメラ台数

最大16台／1ページ 最大4台／1ページ 最大16台／１ページ
最大64台／1システム 最大4台／1システム 最大64台／システム

※1：	 画像圧縮方式でJPEGを指定する場合、1920×1080(FHD)は指定できません。
※2：	 USBカメラを使用する場合、H.264は指定できません。
※3：	 アルゴ製ディスプレイ信号ストリーミングユニットまたはソニー製カメラを使用する場合、JPEGは指定できません。

Miranda Video Option追加に伴うスペック変更

分　類 項　目 Option追加前
Option追加後

ネカ録保存 パソコン保存 XProtect保存

収 集
収集周期 最大60000msec 最大60000msec 最大1000msec 最大60000msec
蓄積データ切替え 最大10000サンプリング 最大10000サンプリング 最大2000サンプリング 最大10000サンプリング

表 示 表示ウィンドウ数 トレンドグラフ 最大8ウィンドウ 最大4ウィンドウ

価格表
製　品 分　類 型　番 価格（税別） 備　考

Miranda Video Option オプション製品 MCR-124A ¥300,000



データ収集ソフトウェア

7

 オプション

AI オプション  
動作環境

項　目 スペック
パソコン本体 CPU: Core™ i9以上推奨、CPU内蔵GPU搭載※1、メモリ: 8GB以上推奨
ストレージ空き容量 SSD256GB以上推奨※2

必要な市販ソフトウェア※3
Miranda Video Option [パソコン保存]
Miranda Message Option※4

シーケンサエンジニアリングソフトウェア（日本語版）※5（三菱電機株式会社製  GX Works3 Version 1.022Y 以上）
※1：	 CPU内蔵GPUの搭載有無は、CPU名称の末尾で判別できます。CPU名称の末尾がFのCPUはCPU内蔵GPU非搭載のため、使用できません。
	 (例) Core™ i7-12700FはCPU内蔵GPU非搭載のため、使用できません。
※2：	 256GBでカメラ1台、VGA、MJPEG、10fps、7日間の映像を記録できます。
※3：	 お客様にて準備いただくソフトウェアです。パッケージには含まれません。
※4：	 分析結果をMELSECへ出力する場合のみ必要です。
※5：	 分析結果をMELSEC iQ-Rへ出力する場合のみ必要です。 

動作環境
項　目 スペック

ストレージ空き容量 20GB以上推奨※1

必要な市販ソフトウェア※2
SQL Server 2016 Standard（日本語版/英語版）
SQL Server 2017 Standard（日本語版/英語版）
SQL Server 2019 Standard（日本語版/英語版）

※1：	 Miranda DB Optionの動作に必要な空き容量です。SQL Serverが必要とするハードディスク空き容量については、データ収集要件に応じて別途計算して頂く必要があります。
※2：	 お客様にて準備いただくソフトウェアです。パッケージには含まれません。

性能仕様
分　類 項　目 スペック

映 像
フレームレート 10～30fps
画像圧縮方式 H.264、JPEG（モーションJPEG）

映像 
分析

工程数 最大4工程
工程の作業パターン数 最大64パターン／工程
１サイクル内の作業要素 2秒以上/作業要素
１サイクル内の作業要素数 最大24要素／サイクル

MELSEC出力 接続可能MELSEC iQ-R、iQ-F、Q、FX、Lシリーズ

価格表
製　品 分　類 型　番 価格（税別） 備　考

Miranda AI 作業映像分析オプション AIオプション製品 MCR-126A ¥600,000

価格表
製　品 分　類 型　番 価格（税別） 備　考

Miranda DB Option オプション製品 MCR-125A ¥500,000

性能仕様
分　類 項　目 スペック

DB登録

収集データ

1テーブルに登録可能な信号点数 最大128点/テーブル

登録可能なテーブル数 最大32件/収集先※1
最大62件/システム※1

登録可能な信号点数
Lite	： 最大1024点
Pro	： 最大4096点（128点×32テーブル）
EX	 ： 最大4096点（128点×32テーブル）

アラーム・イベントデータ 登録可能なテーブル数 最大1件/収集先※1

最大8件/システム※1

保存日数 最大999日
※1：	 1プロジェクト内のグループ数とテーブル数（DB登録定義の数）の合計は最大64件です。
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本カタログはMiranda製品の動作環境・性能仕様・価格表を記載したものです。
製品の機能などに関してはカタログ(本編)を参照ください。

製品一覧

旧製品対応表
旧 Miranda 製品からデータ移行可能な製品を下表に示します。� ○：移行可　　×：移行不可

旧製品
新製品

Miranda-LT
MCR-052A

Miranda-LT(OPC)
MCR-077A

Miranda-VR(LT)
MCR-097A

Miranda-VR(OPC)
MCR-100A

Miranda-VR(LT-PC)
MCR-102A

Miranda-VR(OPC-PC)
MCR-103A

Miranda-HR
MCR-050A-SET

Miranda-VR(HR)
MCR-098A

Miranda-XR
MCR-112A

Miranda-VR(XR)
MCR-113A

Miranda-HR クライアント
MCR-060A-SET

Miranda Lite ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ×

Miranda Pro ○ × ○ × ○ × ○ ○ × × ×

Miranda EX × × × × × × × × ○ ○ ×

Miranda Client × × × × × × × × × × ○

製品名 MELSEC対応シリーズ

Miranda Lite

iQ-R iQ-F Q QnA A FX L
各社
PLC

用途 機能概要

Miranda 対応製品

Lite Pro EX Client

Miranda Pro

Miranda EX

Miranda Client

ライセンス数

1

1

1

1

試験・調整
トラブル解析
生産性の改善

運転状態監視
トレーサビリティ

運転状態監視
トレーサビリティ

トラブル解析
生産性の改善
運転状態監視
トレーサビリティ

導入部門例

生産・製造、設備保全

生産・製造

生産・製造、設備保全

生産・製造、設備保全

1台の PLCから
簡単にデータ収集

複数台の PLCから
各種ネットワーク経由で
データ収集

MELSEC iQ-R を用いた
超高速データ収集

離れた場所から
Miranda のデータを閲覧

型番

MCR-120A

MCR-121A-SET

MCR-122A

MCR-123A

標準価格

¥198,000

¥2,000,000

¥1,650,000

¥198,000

Miranda Video Option 1
トラブル解析
運転状態監視
トレーサビリティ

生産・製造、設備保全 映像データの連携で
現場の状況を確認MCR-124A ¥300,000

Miranda Message Option 1 トラブル解析
運転状態監視生産・製造、設備保全 現場の情報を

メールやMELSECで通知MCR-128A ¥50,000

Miranda DB Option 1 トラブル解析
トレーサビリティ生産・製造、設備保全

Miranda で収集した
データをデータベースへ
転送・記録

MCR-125A ¥500,000

Miranda AI
作業映像分析オプション 1 生産性の改善

運転状態監視生産・製造 作業者の映像から
作業ミス・ムダを自動検出MCR-126A ¥600,000
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旧 Miranda 製品からデータ移行可能な製品を下表に示します。� ○：移行可　　×：移行不可

旧製品
新製品

Miranda-LT
MCR-052A

Miranda-LT(OPC)
MCR-077A

Miranda-VR(LT)
MCR-097A

Miranda-VR(OPC)
MCR-100A

Miranda-VR(LT-PC)
MCR-102A

Miranda-VR(OPC-PC)
MCR-103A

Miranda-HR
MCR-050A-SET

Miranda-VR(HR)
MCR-098A

Miranda-XR
MCR-112A

Miranda-VR(XR)
MCR-113A

Miranda-HR クライアント
MCR-060A-SET

Miranda Lite ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ×

Miranda Pro ○ × ○ × ○ × ○ ○ × × ×

Miranda EX × × × × × × × × ○ ○ ×

Miranda Client × × × × × × × × × × ○

製品名 MELSEC対応シリーズ

Miranda Lite

iQ-R iQ-F Q QnA A FX L
各社
PLC

用途 機能概要

Miranda 対応製品

Lite Pro EX Client

Miranda Pro

Miranda EX

Miranda Client

ライセンス数

1

1

1

1

試験・調整
トラブル解析
生産性の改善

運転状態監視
トレーサビリティ

運転状態監視
トレーサビリティ

トラブル解析
生産性の改善
運転状態監視
トレーサビリティ

導入部門例

生産・製造、設備保全

生産・製造

生産・製造、設備保全

生産・製造、設備保全

1台の PLCから
簡単にデータ収集

複数台の PLCから
各種ネットワーク経由で
データ収集

MELSEC iQ-R を用いた
超高速データ収集

離れた場所から
Miranda のデータを閲覧

型番

MCR-120A

MCR-121A-SET

MCR-122A

MCR-123A

標準価格

¥198,000

¥2,000,000

¥1,650,000

¥198,000

Miranda Video Option 1
トラブル解析
運転状態監視
トレーサビリティ

生産・製造、設備保全 映像データの連携で
現場の状況を確認MCR-124A ¥300,000

Miranda Message Option 1 トラブル解析
運転状態監視生産・製造、設備保全 現場の情報を

メールやMELSECで通知MCR-128A ¥50,000

Miranda DB Option 1 トラブル解析
トレーサビリティ生産・製造、設備保全

Miranda で収集した
データをデータベースへ
転送・記録

MCR-125A ¥500,000

Miranda AI
作業映像分析オプション 1 生産性の改善

運転状態監視生産・製造 作業者の映像から
作業ミス・ムダを自動検出MCR-126A ¥600,000
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本カタログはMiranda製品の動作環境・性能仕様・価格表を記載したものです。
製品の機能などに関してはカタログ(本編)を参照ください。

ご利用いただく前に
ライセンス認証
ライセンスの認証方法が変更になりました。
新 Miranda 製品では、MESWLicenseManager を用いてライセンス認証を行っていただきます。

PC識別コード（パソコン固有の情報）を用いた認証

MESWLicenseManager

ライセンス認証までの流れ

お客様 MESW
製品発送
1

PC識別コード送付
2

ライセンスコード送付
3
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年間サポート
体系

項　目 内　容 備　考

サポート期間 1年間／3年間／5年間から選択
●�ご注文のご確認が取れた後にサポート開始です。
●�延長希望時は再度年間サポート契約を締結頂きます。
●�購入直後の無償期間の扱いはありません。

購入時期 対象製品購入後、随時受付 ●�対象製品購入時である必要はありません。
●�年間サポート契約無の期間がある場合でも、遡りでの支払は不要です。

対象 Mirandaのソフトウェア本体

●�ハードウェアはサポート対象外です。 
各ハードウェアメーカーの標準保証での対応とさせて頂きます。

●�ハードウェアの標準保証期間を延長される場合は、 
見積に各メーカーの延長保証を含めさせて頂きます。

対象製品

●Miranda Lite
●Miranda Pro
●Miranda EX
●Miranda Client

●�追加ライセンスで購入したライセンスについても、 
年間サポート契約を締結できます。

ライセンス 購入製品１ライセンス毎に契約

内容
項　目 内　容 備　考

最新バージョンへの
バージョンアップ

●�製品1ライセンスのバージョンアップ
●�サポート期間中のバージョンアップ回数の制限無し

●最新バージョンは製品ホームページからダウンロード
●年間サポート未契約の場合、製品のバージョンアップはできません。

テクニカルサポート

●�TEL.またはメールでの技術支援
●�操作方法の支援（収集設定等）
●�収集／表示トラブル時の調査支援

※オンサイトの対応は有償（別途見積）

［TEL］
●�受付部門 : �MESWトータルソリューション事業所　営業 

（東京、名古屋、神戸、福岡）
●�受付時間 : 月～金曜日 9:00〜17:00

※�国民の休日、祝日、年末年始、MESW休日除く。 
MESW休日は拠点毎に異なります。 
海外からのTELは未対応です。

［メール］
問い合わせ専用メールアドレスにご連絡下さい。

営業通知メール

●�最新版リリースの案内
●�サポート期間開始のメール 
（開始／終了年月日を記載）

●�サポート期間終了間近の案内メール
●�サポート期間終了の案内メール

価格一覧
項　目 年数 ライセンス数 型　番 価格（税別）

Miranda Lite 年間サポート
1年間 1 MCR-130A-L11 ¥50,000
3年間 1 MCR-130A-L31 ¥120,000
5年間 1 MCR-130A-L51 ¥150,000

Miranda Pro 年間サポート
1年間 1 MCR-130A-P11 ¥150,000
3年間 1 MCR-130A-P31 ¥360,000
5年間 1 MCR-130A-P51 ¥450,000

Miranda EX 年間サポート
1年間 1 MCR-130A-E11 ¥150,000
3年間 1 MCR-130A-E31 ¥360,000
5年間 1 MCR-130A-E51 ¥450,000

Miranda Client 年間サポート
1年間 1 MCR-130A-C11 ¥50,000
3年間 1 MCR-130A-C31 ¥120,000
5年間 1 MCR-130A-C51 ¥150,000

※複数ライセンス導入をご検討される場合は、弊社営業窓口までお問い合わせください。

※お申込みは任意です



製品の仕様およびパッケージ内容は、予告なく変更することがありますのでご了承願います。 2023年8月作成文書番号：MCO23-MC0-002

●このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使
用の前に必ず「取扱説明書」をお読み下さい。
●この製品は一般工業などを対象とした汎用品として製作されたもの
で、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステム
に用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用
の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には、
当社の営業担当窓口までご照会ください。

安全にお使いいただくために

本　社 〒105-5129　東京都港区浜松町2丁目4番1号　世界貿易センタービルディング南館29階
https://www.mesw.co.jp

お問い合わせは下記へどうぞ

・ Mirandaは三菱電機ソフトウエア株式会社の登録商標です。
・ MELSEC、MELSECNET、CC-Link IE、GX Developer、GX Works、GOT、MELOOK、骨紋、Maisartは三菱電
機株式会社の登録商標です。

・ ネカ録は、三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社の登録商標です。
・ XProtect は、Milestone Systems A/Sの登録商標です。
・ Epiphan Systems Inc. とその商品名とロゴは、Epiphan Systems Inc. の商標または登録商標です。
・ ONVIFは、ONVIF Inc.の登録商標です。
・ Microsoft、Windows、Excelは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
・ Intel、Core、OpenVINOは、Intel  Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
・ その他、記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
・ 記載されている会社名および製品名などには、必ずしも商標表示（®、™）を付記していません。
・ Mirandaでは、動画圧縮方式にAVC/H.264を使用しています。
詳細は、MPEG LA, LLC <http://www.mpegla.com>をご参照ください。

E-mail
mirandas@mesw.co.jp

Mirandaの製品ホームページ
● インターネットから
 https://www.mesw.co.jp/miranda/

● ２次元コードから

Miranda製品紹介動画（ＹｏｕＴｕｂｅ）
https://www.youtube.com/watch?v=qaLKa296oJk

MESW　Miranda

東　京 トータルソリューション事業所　営業部　営業第1課　1G
 〒140-0014　東京都品川区大井1丁目20番6号　住友大井町ビル北館4F・・・・・・・・・・・・・・・TEL.（03）5718-3350 FAX.（03）3772-8282

神　戸 トータルソリューション事業所　営業部　営業第2課　1G
 〒652-8555　兵庫県神戸市兵庫区和田崎町1丁目1番2号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL.（078）686-5850 FAX.（078）686-5280

名古屋 トータルソリューション事業所　営業部　営業第2課　2G
 〒462-0825　愛知県名古屋市北区大曽根3丁目15番58号　大曽根フロントビル6F・・・TEL.（052）910-1671 FAX.（052）910-1672

福　岡 トータルソリューション事業所　営業部　営業第１課　2G
 〒812-0024　福岡県福岡市博多区綱場町8-23　朝日生命福岡昭和通ビル7F・・・・・・・・・・・・・TEL.（092）262-7500 FAX.（092）262-7537


